
Kopplung der Programmeinheit mit dem 
Fingerscanner Securo 1.0 und Eingabe von 
Fingerabdrücken

Bedienungsanleitung:

1. SCHRITT: 
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Drücken und halten Sie TASTE 2 mit einem dünnen, stumpfen Gegenstand, bis 
ein kurzer, mittlerer und langer Signalton erklingt. 
Lassen Sie die Taste los und warten Sie 10–15 Sekunden, bis ein Signalton 
erklingt, der das erfolgreiche Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen bestätigt.

2. SCHRITT: 
Kopplung des Scanners
Die TASTE 2 erneut gedrückt halten, bis ein kurzer und ein langer Signalton 
erklingt. 
Die Taste loslassen und auf den Bestätigungston warten. 
Wenn der Vorgang erfolgreich war, blinkt die LED-Anzeige 2 blau.

3. SCHRITT: 
Eingabe des ersten Fingerabdrucks
Drücken Sie TASTE 1 und legen Sie Ihren Finger auf den Scanner.  
Die erfolgreiche Eingabe des Fingerabdrucks wird mit einem Signalton bestätigt.

Es wird empfohlen, denselben Fingerabdruck mehrmals einzugeben. Dazu wird der 
Finger des gerade gespeicherten Fingerabdrucks auf den Scanner gelegt und nach 
erfolgreicher Tür-Entriegelung TASTE 1 betätigt. Kurz danach denselben Finger 
wieder auf den Scanner legen und auf den Bestätigungston warten. Der Vorgang kann 
mehrmals wiederholt werden.

4. SCHRITT: 
Eingabe von Fingerabdrücken
Um weitere Fingerabdrücke einzugeben, die Tür zuerst mit einem bereits 
registrierten Fingerabdruck entriegeln, TASTE 1 drücken und danach den neuen 
Fingerabdruck auf den Scanner drücken.
Ein Signalton bestätigt die erfolgreiche Eingabe des Fingerabdrucks.  
Unser Tipp: Denselben Fingerabdruck mehrmals speichern, damit der 
Entriegelungsvorgang schneller und zuverlässiger ist.
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